KNAUF

IZOLACJA PODDASZA
WELNA MINERALNA
KNAUF INSULATION
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PRZYGOTOWANIE |

Przed przystqpieniem do prac nalezy
sprawdzic ston membrany oroz wigzby
dachowej. Pokrycie dachowe nie moze
miec najmnigjszych nigszczelnosci.
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Pomiedzy ociepleniem zewngtrznym
a podbitkg powinna by¢ szczelina
wentylacyjna, ktdra umozliwi
odprowadzanie wilgoci z izolocji.
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Murfata musi by¢ ocieplona paskomi |
wetny, by nie powstawaty tu mostki : =\
termiczne. :

Uszkodzenia membrany czy poszycia
trzeba naprawic i uszczelnic miejsca
przejsc instalacyjnych.
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7 \ 3 Prace dociepleniowe na poddaszu zuczynar};y od wykonania steloza pod zabudowe z ptyt g-k.

Nalezy wyznaczy¢ dolng ptoszczyzng
zobudowy. No Sciance kolankowej
nanosimy punkty odniesienia,
uwzgledniajgce grubos¢ drugiej warstwy
wetny mineralnej i wysokos¢ profilu

Knauf (D 60. Rysujemy poziomg linig
wedtug nanigsionych punktdw.
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Przenoszqc wymiar na Sciane szczytowq
wyznaczymy linig zamocowania profili
Sciennych Knauf UD 28.
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6 Przed zomocowaniem profili przysciennych UD
zobezpieczamy je od spodu somoprzylepng tasmg
akustyczng Knauf. To niezbedny element
poprawiajqcy izolacyjnos¢ akustyczng poddasza
- amortyzuje drgania, izoluje stykajgce sig
materiaty.
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BUDOWA STELAZA

/

Profile UD mocujemy kotkami

rozporowymi szybkiego montazu
Knouf K 6/60.

Odpowiednio docigte i pofgczone
tcznikomi wzdfuznymi profile UD
umieszczamy w profilach Sciennych,
a nastepnie profile zapinamy

na wigszakach grzybkowych.
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Do zamocowanych wigszakdw
pizypinamy pozostate profile (D.
Uzupetniamy brakujqce wieszaki,

po sprawdzeniv ptaszczyzny skoséw
mocujemy je na state dwoma wkretami.
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Mierzymy odlegtos¢ migdzy krokwiami.
Dodojemy 2 cm zapasu.

’ , Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy krokwiami
polecamy wefng mineralng Unifit 032 lub 033
0 grubosci warstwy zblizonej do wysokosci krokwi
(wefna moze stykac sig z powierzchnig
membrany). W przypadku deskowania pefnego
7 nalezy przewidziec szczeling wentylacyjng
0 szerokosci 3-4 cm.
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~ DOCINANIE WEENY
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Po otwarciv opakowania wefna

sig rozpreza i po chwili jest gotowa

do uzycia. Zaznaczamy na niej linig

cigcio z obu stron, zgodnie ze zmierzong
odlegtosciq migdzy krokwiami |
(plus 2 cm).
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Wetng docinamy w poprzek rolki.
Uzywamy noza do cigcia wefny szklangj,

tiemy wzdtuz faty tynkarskiej. Odcigty
element jest gotowy do zainstalowania.
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MONTAZ WEENY
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S Montaz wetny rozpoczynamy

{ od dopasowania dolnej krawgdzi

| do istnigjgcego ocieplenia Sciany
zewngtrznej. Krawed? wetny nolezy
odcigc pod kgtem. Odmierzony odcinek
odcinamy nozem do cigcia wefny.
Odcigty element zachowujemy.
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Analogicznie postepujemy na catej dfugosci potgczenia skoséw ze Sciankg kolankowg. Nie mozna upycha¢ wetny na sife, by
nie uszkodzic membrany dachowej. Upewnijmy sie, Ze sgsiadujgce ze sobg odcinki wetny szczelnie do siebie pasujq. Wetna
Unifit nie wymaga pracochfonnego sznurowania.
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Drugq warstwe wefny instalujemy C
et . St AN w kierunku poprzecznym do warstwy
| s : N migdzykrokwiowej. Odcinki wefny
0 szerokosci 40 cm ukfadamy fak, by jej
boczne krawedzie nie koiiczyty sig na linii
krokwi. lzolacja szczelnie wypetni
pizestizei pomigdzy profilomi, jezeli
natniemy jq w miejscu styku
7 wigszakomi,

Uzupetniamy wolng przestrzeri na styku
skosdw i Sciany kolankowej. Mozemy
wykorzystac skrawki wefny, kidre zostaty
po ukosowaniv wetny na pierwszg
warstwg.
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- MONTAZ PAROIZOLACI
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’8 Izolacje poddasza nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig z pomieszczenia. Wykorzystamy do tego folie
i tasmy paroizolacyjne Homeseal.

’ 9 Folig paroizolacyjng przykleja sig do profili
stalowych dwustronng tasmg Solifit-2. Joko
dodatkowe uszczelnienie potqczenia paroizolagji

g 7 elementami konstrukcyjnymi stosujemy Klej
uszczelniajgey Solimur.
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~ MONTAZ PAROIZOLAC/!

Mocujemy membrang paroizolacyjng

Homeseal LDS 2. Nodruk na powierzchni /
membrany utatwia zachowanie \
odpowiedniej wielkosci zakfaddw _
i prostoliniowy montaz.

Zaleca sie ukfadanie membran paroizolacyjnych w kierunku poprzecznym
do linii utozenia profili

2’ -

Kolejny arkusz paroizolacji montujemy

7 zachowaniem 10 cm zokfodu. Zoktady
potqczeri sklejamy jednostronng tasmg o
Homeseal LDS Solifit-1.
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0 skutecznosci paroizolacji decyduje przede

wszystkim szczelnos¢ zamocowania. Dlatego
polecamy tasmy i uszczelniacze Homeseal

od Knauf Insulation.
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DLACZEGO WARTO WYBRAC
WEENE MINERALNA
KNAUF INSULATION?

Doskonate parametry cieplne

Bardzo dobry wspdtczynnik przenikania ciepta lambda (nawet 0,032 W/mK) sprawia, iz izolacja z wetny mineralnej to doskonaty wybér
zaréwno dla domdw energooszczednych, jok i pasywnych.

Materiat ekologiczny

Wefna mineralna Knouf Insulation jest produkowana w technologii ECOSE®. Dzigki niej, nasze produkty nie zawierajq sztucznych
barwnikéw, dodatkéw formaldehydu, fenoli lub akrylu. Stosowanie materiafdw pochodzgcych z recyklingu pozwala na zaoszczgdzenie
ogromnej ilosci energii. Sttuczka szklana pochodzqca z recyklingu stanowi okoto 65% sktadnikw wykorzystywanych do produkcji wetny.

Zapewnia skuteczng termoizolacjg, co 0znacza oszczgdnos¢ energii

Izolacja z wetny mineralnej Knauf Insulation pozwalo znacznie ograniczy¢ wptyw temperatury zewngtrznej no warunki panujqce
w izolowanym pomieszczeniv. Dzigki zastosowaniu izolacji z wetny mineralne, w Twoim domu przez caty rok bedzie panowac komfortowa
temperatura. To prosty sposéb na podniesienie efektywnosci energetycznej budynku.

Gwarantuje zdrowy mikroklimat w domu

Zastosowanie paroprzepuszczalnego materiatu jakim jest wefna mineralna zapobiega pojowianiu sig wilgoci w warstwach konstrukeyjnych
lub wykoriczeniowych. Prawidtowy dobér materiatow oraz ich parametrdw, pozwoli wyeliminowac ryzyko pojawienia sig wykwitdw
i zabezpieczy konstrukcje budynku przed uszkodzeniami.

Doskonale izoluje akustycznie

Wefna mineralna Knouf Insulation posioda bardzo dobre zdolnosci tumienia i pochtaniania dzwiekdw. Dzigki swojej sprezystosti
i widknistej budowie, skutecznie zabezpiecza przed dzwigkomi dochodzgcymi z zewnghz. Nawet w przypadku infensywnych opaddw
deszczu i pokrycia wykonanego z blachodachdwki, poddusze bedzie ciche i komfortowe.

Zapewnia ochroneg przeciwpozarowg

Wefna mineralna jest materiatem niepalnym. Posiada najwyzszq klase niepalnosci: A1. To oznacza, ze materiaty te nie palg sig,
nig wytwarzajq ptongcych kropli, nie emitujq frujgcego dymu i nie wspomagajg rozwoju pozaru.



KNAUFINSULATION
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; Biuro Obstugi Klienta
v Tel.: +48 22 369 59 00
| Faks: +48 22 369 59 10

e-mail: bivro@knaufinsulation.com

KRS 0000134300, Sqd Rejonowy
dlo m.st. Warszawy

NIP 786-156-65-57
| REGON 639852837
G Kapitat zokfadowy 100 000 PLN
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Knauf Insulation Sp. z 0.0. i\
Wigcej informacji uzyskasz no:
www.welnaknauf.pl
C www.knaufinsulotion.pl
= www.knauf pl T
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